¥
» . Kartoffelbatterie

<l :J
weitere Experimente unter

forschen.Tutorium-Berlin.de

Nachhilfe-TUTORIUM ist ein Unternehmen der Gruppe
TUTORIUM Berlin Hasenmark 5 in 13585 Berlin

Der Eigenbau einer Kartoffel-, Apfel- oder Zitronenbatterie ist gar nicht schwer.

1. Bendtigtes Material

. ’

Messgerat, Ohrhorer | Apfel, rohe Kartoffel oder Zitrone Verschiedene Metalle: Nagel,
(z. B. vom Walkman) Biroklammer, Schrauben,
Miinzen, Aluminiumfolie,..

2. Durchfiihrung

Stecken Sie verschiedene Nagel, Schrauben und Minzen in eine Kartoffel (oder Apfel, oder Zitrone). Stellen
Sie dann mit dem Messgerat die Spannung zwischen zwei Metallen fest. Sie kdnnen auch einen Ohrhoérer
nehmen und zwei Metalle mit den beiden Polen des Kopfhorer-Steckers beriihren. Kombinieren Sie
unterschiedliche und gleiche Metallsorten.

Nach dem Versuch ist die Frucht nicht mehr zum Verzehr geeignet. Sie enthalt Metall-lonen !!!

3. Beobachtung

Mit dem Messgerat kdnnen Sie verschiedene Spannungen zwischen den unterschiedlichen Metallen
feststellen. Wenn Sie die Kopfhdrer benutzen, kénnen Sie bei der Bertihrung unterschiedlicher Metallsorten
ein Knacken im Ohrhérer horen. Bei einigen Metallkombinationen sogar ein sehr lautes. Die Kombination
gleicher Metallsorten ruft kein Knacken im Ohrhérer hervor.

Die angezeigt Spannung am Messgerat und die Gerausche im Ohrhdrer weisen darauf hin, dass elektrischer
Strom zwischen den jeweiligen Metallen flief3t. Dies ist aber nur bei unterschiedlich edlen Metallen der Fall.
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4. Erklirung

Nachlilfe

Die Kartoffelbatterie ist eine einfache Galvanische Zellen die etwas elektrische Spannung erzeugt. Diese

fihrt zum knacken in den Ohrhorer.

Als Elektroden werden dabei zum Beispiel Zink und Kupfer verwendet, die Flussigkeit in der Frucht dient als
Elektrolyt. Die elektrische Energie wird durch das Auflésen der schwacheren Elektrode in der Frucht

freigesetzt.

Funktion einer Galvanische Zelle

Eine Galvanische Zellen bestehen aus zwei verschiedenen Metallen in
einer leitfahigen Flussigkeit (Elektrolyt). Das Ziel einer galvanischen
Zelle ist es, chemische Energie in elektrische Energie umzuwandeiln.

Taucht man ein Metalle in eine leitfahige Flissigkeit, beginnt das Metall
sich aufzulésen. Dazu geben die Metall-Atome Elektronen ab. Die
entstehenden positive lonen gehen in die Flissigkeit Uber wahrend die
Elektronen im metallischen Werkstoff zurtickbleiben. Das Metall wird
dadurch gegenlber der Flissigkeit negativ geladen. Diese
Ladungsdifferenz verlangsamt das Abgeben weiterer lonen immer
mehr bis die Auflésung dadurch schlieflich ganz gestoppt wird.

Verschiedene Metalle unterscheiden sich in der starke ihrer
Bereitschaft Elektronen aufzunehmen oder abzugeben. Ein Metall mit
einer hohen Bereitschaft Elektronen aufzunehmen bezeichnet man als
edel, bei einer niedrigen Bereitschaft bezeichnet man es als unedel.

Taucht man zwei verschiedene Metalle in eine leitfahige Flissigkeit, so
entsteht ein elektrisches Potential zwischen den beiden Metallen, da
sich das unedlere Metall starker auflosen will als das edlere und daher
mehr lonen ab gibt.

Verbindet man nun die beiden Metalle mit einem Draht so flieRen die
Elektronen vom unedlen Metall zum edlen bis in beiden Metallen gleich
viele freie Elektronen sind. Dabei werden vom edleren Metall bereits
abgegebene lonen auch wieder aufgenommen. Dieser Prozess endet
wenn sich das unedle Metall vollstandig aufgeldst hat.

Deutlich effizienter wird die Galvanische Zelle wenn man die beiden
Metalle raumlich von einander trennt. Die beiden Halften der Zelle
muissen dann mit einer lonenbriicke verbunden werden damit sich das
elektrische Potential der Elektrolyte ausgleichen kann. Die lonenbriicke
Iasst dabei nur die negativ geladenen lonen des Elektrolyts hindurch,
blockiert aber die positiv geladenen Metallionen.

Statt einer Membran kann auch eine Salzbrlcke die beiden Halften
verbinden. Die Funktion ist die gleiche, jedoch kann man dann
separate Gefalde fir die beiden Halbzellen verwenden. Dadurch kann
man die Metalle auch leicht in unterschiedliche Elektrolyte tauchen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Zelle
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